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PRESTAZIONI ENERGETICHE 
DEGLI EDIFICI E 
CERTIFICAZIONE - DOCET

Ing. Lorenza Magnani – lorenza.magnani@unipv.it

Direttiva Europea 2002/91/CE
EPBD - Energy performance of buildings

Articolo 1
Obiettivo  “  prom o ere il miglioramento del 
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Obiettivo: “ ….. promuovere il miglioramento del 
rendimento energetico/prestazione energetica
degli edifici nella Comunità, tenendo conto delle 
condizioni locali e climatiche esterne, nonché delle 
prescrizioni per quanto riguarda il clima degli 
ambienti interni e l'efficacia sotto il profilo dei costi” 
 ridurre la CO2

 risparmiare energia
 certificazione energetica (ACE)
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Rendimento energetico – definizione 
(Energy performance)

 “…. quantità di energia effettivamente consumata 
o che si prevede possa essere necessaria per 
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o che si prevede possa essere necessaria per 
soddisfare i vari bisogni connessi ad un uso 
standard dell'edificio, compresi, tra gli altri, il 
riscaldamento, il riscaldamento dell'acqua, il 
raffreddamento, la ventilazione e l'illuminazione. “

Documenti

 Attestato di certificazione energetica: documento 
attestante la presta ione energetica dell’edificio  la 
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attestante la prestazione energetica dell’edificio, la 
classe energetica e le indicazioni sugli interventi 
migliorativi  uso standard

 Diagnosi energetica: procedura sistematica volta a 
fornire il profilo di consumo energetico di un edificio 

 i di id   tifi  l  t ità di per individuare e quantificare le opportunità di 
risparmio energetico sotto il profilo costi-benefici
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Bilancio termico dell’edificio
5

Risultato

Fabbisogno di energia termica dell’involucro 
edilizio: quantità di energia che è necessario 
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q g
somministrare all’edificio per mantenerlo a 20°C.

+
perdite termiche dell’impianto 

+
consumo di energia degli ausiliari elettricig g

=
Fabbisogno di energia primaria del sistema 

edificio-impianto
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Indicatori di prestazione

 EP: energia primaria
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 ET: energia termica

Espressi in kWh/(m2 anno) per gli edifici residenziali

Direttiva europea 2010/31/CE
8

Articolo 9
Edifici a energia quasi zeroEdifici a energia quasi zero
1. Gli Stati membri provvedono affinché:
 a) entro il 31 dicembre 2020 tutti gli edifici di 

nuova costruzione siano edifici a energia quasi 
zero; e

 b) a partire dal 31 dicembre 2018 gli edifici di  b) a partire dal 31 dicembre 2018 gli edifici di 
nuova costruzione occupati da enti pubblici e di 
proprietà di questi ultimi siano edifici a energia 
quasi zero.
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Normativa nazionale

 D.Lgs 192/05 e 311/06

6 9
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 DECRETO 26 giugno 2009 - Linee guida nazionali 
per la certificazione energetica

 Attenzione: si applica alle Regioni che NON hanno 
legiferato autonomamente.

 NON si applica in regione Lombardia

Attestato di certificazione energetica
10

Riscaldamento + 
ACS
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Attestato di certificazione energetica
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Normativa regionale

 D.G.R. 8745 – 15 gennaio 2009
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 D.G.R 5018 e 5773 – 2007

 L’attestato di certificazione energetica ha un 
aspetto leggermente diverso
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Attestato di certificazione energetica

Consumi in Lombardia

Fabbisogno energetico specifico del parco edilizio lombardo (kWh/m2 a)
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Epoca di costruzione

FA

Villetta 1-2 unità abitative Palazzina piccola 3-15 unità abitative

Palazzina grande 16-30 unità abitative Edificio a torre > 31 unità abitative
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Linee guida nazionali -
DOCET

Metodo di calcolo

 UNI/TS 11300
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norme UNI/TS 11300

In alternativa:

metodo di calcolo

applicabile agli edifici residenziali esistenti con applicabile agli edifici residenziali esistenti con 
superficie utile fino a 3000 m2.

In Regione Lombardia si usa Cened+

Software DOCET

 Come si scarica

// /

16

 http://www.docet.itc.cnr.it/
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Come si scarica
17

18
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Dati contesto
19

cliccare

Dati edificio
20

cliccare
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Ambienti non riscaldati
21

cliccare

Involucro opaco
22

cliccare
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Involucro opaco
23

cliccare

Involucro opaco
24

cliccare
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Involucro trasparente
25

cliccare

cliccare

Involucro trasparente
26

cliccare
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Riepilogo dati involucro
27

Cliccare 
prima su ? Poi 
su V

Passaggio alla sezione successiva
28

cliccare
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Riscaldamento
29

cliccare

Riscaldamento
30

compilare
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Riscaldamento
31

compilare

Acqua calda sanitaria
32

compilare
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Usi elettrici
33

compilarecompilare

Usi elettrici
34

cliccare
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Riscaldamento
35

Acqua calda sanitaria
36
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Energia elettrica
37

Passaggio alla sezione successiva
38

cliccare



31/10/2011

20

Risultati
39

Risultati
40
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Risultati
41

Interventi migliorativi
42



31/10/2011

22

Risultati
43

cliccare

Attestato di certificazione
44
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45

Salvataggio del file
46
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Consumi reali
47

 Dai m3 ai kWh:
 Potere calorifico del metano: 36 MJ/Nm3

3 / 3 / Quindi 130 m3 * 36 MJ/m3 / 3,6 = 1300 kWh
 Se la superficie calpestabile è 100 m2
 1300 kWh / 100 m2 = 13 kWh/m2


